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08.1419 Stützfuß mit U-Anschluss
  für Bitumenflachdachmontage zur Befesti  
  gung in der Holzschalung und anschließendem Ein-
  schweißen des  Stützfusses.

08.0000 Kerto Stützfuß ( aus speziell vorgetrocknetem 
 Holz für Einschweißungen) Der Kertofuß 20*20*4,5cm 
 ist die Alternative für die Befestigung in konstruktiven
 Bauteilen. Der Fuß wird eingeschweisst. Die Dachdurch
 führung mit einer Stockschraube liegt damit sicher  über 
 der wasserführenden  Ebene (Kombination  mit U-Anschl.).

08.1511 U-Klemme, Edelstahl (1.4301), mit   
  Anschlussschraube nach Wahl
  Für Anschluss an T-Träger, Kreuzungssituat. etc

  

 
08.0000 Gewindestangendurchführung,
 für Bitumenflachdach ermöglicht die Befestigung in 
 Beton mit hoch über der wasserführenden Ebene lie-
 gendem Dachdurchgang. Sie ist für verschiedene  
 Durchmesser bis M16 geeignet und wird vor dem Ein-
 schweißen verschraubt. Optional kann sie mit einem 
 Aufsatz versehen werden, um den Durchführungsaus-
 tritt noch höher zu legen.

08.0112 Kunststofftrapezplatte, 1180*830mm,
  (recyclierte Kunststoffe-Polyethylen)8,5kg/qm
  für Anschluss Flachdach-Light, Gestellwinkel etc. zum 
  Anschrauben oder zum schnellen Annieten ohne Wen-
  den der Trapezplatten. Gewichtslast durch Auffüllen von 
  Kies, Betonsteinen und oder Granualt für Gründächer

 Blindspreitzniete Alu , hohe Zugkraft (100kp)

09.65055  5,0*55mm
09.64825  4,8*25mm

Anschlusszubehör Sonstige

Abb. Rückseite
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08.8776 Kabelschutz in Großanlagen
 Aeroflex-Schlauchisolierung, 
 extrem hitzebeständig und UV-stabil, unempfindlich 
 gegen Feuchtigkeit, UV-Licht  (Rollenware)

 

08.8735 Kabelkanal universal
 35*35 mit Stulpdeckel
 der Deckel wird locker aufgeschoben,

 der Kanal erreicht dadurch bis 50mm Nutzhöhe 

 Dachanschluss 3-D-Flex
 Rollenware, Alu vorgeprägt mit bituminierter Rückseite

 (verklebt unter Wärmeeinwirkung)

08.2900 Ziegelrot, 30cm breit  * 5m

08.2901 Anthrazit, 30cm breit  * 5m

08.2902 Ziegelrot, 15cm breit  * 5m

08.2903 Anthrazit, 15cm breit  * 5m

 Schutzmatte  aus Recyclinggummi, 5mm
08.0125 schmale Rollen    20-30cm breit, Länge 10m

08.0126 breite Rollen       125cm breit, Länge 10m

 
 

 Sofort absolut wasserdicht. Auch bei Regen, 
 Schnee und Frost. Haftet auf fast allen auch nassen 
 Untergründen, wie Holz, Metall, Faserzement, Bitumen,
 Ton, Stein etc, nicht auf Styropor und PE

08.0230 Dicht.Gum , Kartusche 310ml

08.0231 Dicht-Fix , zusätzlich mit Carbonfasern für 
 Spaltbreiten bis 10mm, Dose 750 ml

 

05.0540 EPDM-Dichtband 3mm, 
 selbstklebend, 5cm*15m, (wasserfest, uv-stabil)

 zur Anwendung mit Systemschienen- und Zubehör

08.0129 Buytl-Dichtband, alukaschiert
 5cm*25m, (für Abdichtarbeiten im Dachbereich und
 optional im Drainagesystem)   
           

20-30 oder125cm

Zubehör Dachtechnik
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Einzelgestell, die vollhinterlüftete, kosten-

günstige Alternative zur Wannenaufstellung.

Serienmontage, die Systemschiene kann mit

der kurzen Modulseite (Abb. oben) oder mit der lan-

gen Modulseite  (Abb. unten) laufen.

Die Gewichtslast kann dabei unter den System-

schienen liegen (Abb. oben) oder sie wird nur auf die

Schienen aufgelegt (Abb. unten)
Optional können 
sie die Systemtechnik auch 
als Markisensystem an die Wand hängen

Für jedes Dach geeignet, 

Die Systemtechnik PV-TEC Flachdach-Light ist extrem universal. Sie lässt sich auch an nahezu
alle anderen Anforderung im Flach- und Schrägdach anpassen, wenn die Module geneigt mon-
tiert werden sollen. Die Modulneigung ist dabei beliebig zwischen 5° und 40° wählbar.

Aufständerungen Flachdach-Light

Modulneigung nach Vorgabe

Lage parallel zum Ortgang oder
parallel zum First (Abb. unten).
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Aufständerungen Flachdachträger-Light

Systemtechnik 
Flachdachträger-Light
Typ1 (Hochkantmontage)

Die Systemtechnik mit indivi-

dueller Neigung für die Hoch-

kantmontage im Flachdach

wenn dort ohne Gewichtslast

gearbeitet werden muss oder

bei leicht geneigten Industriedä-

chern. 

Je nach baulichen Gegebenhei-

ten und statischen Anforderun-

gen kommen die System-

schienen 2004  und oder 2005

(für größere Abstände) zum

Einsatz. Die Schienen laufen

immer im Kreuzschienenver-

bund. Vorne wird jedes Modul

von zwei Punktbefestigungen

aufgenommen.

Unter Umständen lassen sich

bei dieser Montagevariante

Gesamtgewichte von unter

15kg/qm Dachfläche rea-

lisieren.

Systemtechnik 
Flachdachträger-Light
Typ2 (Hochkantmontage)

Je nach baulichen Gegebenhei-

ten und statischen Anforderun-

gen kommen die System-

schienen 2004  und oder 2005

(für größere Abstände) zum

Einsatz.

Bei dieser Variante laufen die

Systemschienen immer parallel

zu der kurzen Modulseite.

Vorne wird jedes Modul von 

zwei Haltern aufgenommen.
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Systemzubehör PV-TEC2000 für Fassadenanlagen, Indachanlagen und Mar-
kisen- und Vordachanlagen  liefern wir ihnen als komplett konfektionierte
Gestelle.

Aufständerungen Flachdachträger

Systemtechnik 
Flachdachträger-Typ 1

wie Flachdachträger-Light, aber

wenn höhere statische Anfor-

derungen an die Modullagerung

gestellt werden (Schneelasten),

oder eine noch höhere Montage

der Module über der Dachober-

fläche gewünscht ist.

Systemtechnik 
Flachdachträger-Typ 3

ähnlich wie Flachdachträger-Typ1,

aber die Traversenschienen liegen

bodennah und der Diagonalträger

selber mit den Punktbefestigungen

liegt jeweils unter dem senkrechten

Modulstoß.

Systemtechnik 
Flachdachträger-Typ 2
(o.Abb)

Wie bei Flachdachträger-Light

Typ 2 (s. vorige Seite unten) 

laufen bei dieser Variante die

Bodenschienen auch parallel zu

den oberen Traversenschienen.
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Systemzubehör  für Vorsatzfassaden, Indachanlagen, Markisen-, Vordachanlagen 
und Freilandgestelle   liefern wir ihnen nur als komplett konfektionierte Gestelle.

Aufständerungen Winkelgestell

Winkelgestelltechnik 
(beliebige Neigung)
Die Winkelgestelle werden mit

beliebiger Neigung geliefert. Da

in der Diagonalen des Gestells

schon eine Systemschiene liegt,

ist eine bohrlose Montage mit

beliebiger Schienenanpassung

möglich.

Standardgestellabstand 1,5m.

Option Laminate
Die Montage ist für Module mit

Rahmen oder auf für Laminate

geeignet (Abb. links).

Option Deckleiste

Option Einlegen der
Gewichtslast
Der Gestellabstand wird hierbei

im Abstand der Betonelemente,

gewählt, die einfach zwischen

die Basisschienen der Gestellwin-

kel gelegt werden.        

Option verstellbarer
Neigungswinkel
Bei Bedarf können die Winkel-

gestelle mit Verschiebemechanis-

mus geliefert werden. Dabei soll-

ten die Gestellreihen nicht zu

lang gewählt werden.        
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Modultisch/Solardach

Bei Bedarf können die Winkel-

gestelle in Hochkant oder

Quermontage in mehrreihiger

Ausführung geliefert werden.

Die Gestellneigung ist dabei

beliebig. Der hintere Hoch-

punkt der Gestelle sollte  im

Standardfall 2,5m nicht über-

schreiten. Sie können so auch

ganze Dachkonstruktionen auf

vorhandenen Dächern erzeu-

gen (Solardach).

Aufständerungen Sonstige

Freilandgestelle

In der Abb. mit der System-

technik PV-TEC 2005

Drehfundamente
optional in Stahl verzinkt oder

Nirosta

Markisensystem
PV-TEC 2000
Die Systemtechnik ist für Modu-

le mit Rahmen oder Laminate,

in Punktbefestigung oder in

Deckleistentechnik, mit offenen

oder geschlossenen (mit Dicht-

technik) Modulfugen sowie wei-

teren Features nach Wunsch 

lieferbar.
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